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Eigene Produktion in unseren Betriebsstätten

	 · Breitgefächertes Produktsortiment
	 · Standardprodukte
	 · Sonderprodukte gemäß Kundenwunsch
	 · Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
	 · Gleichbleibende BESTe Qualität MADE IN GERMANY!

BEST-Klebstoffe GmbH & Co. KG
Seit 1996 Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner für hochwertige Klebstoffe und 
Klebstofflösungen MADE IN GERMANY!

Unsere Stärken:

Technisches Know-how auf dem neuesten Stand

	 · Innovative Entwicklung von kundenspezifischen Klebstoffen und Klebstofflösungen
	 · Kundenorientiert
	 · Flexibel
	 · Schnell

Eigener Vertrieb

	 · Zuverlässige Kundenberatung und Kundenbetreuung für
	 · Optimale Kundenzufriedenheit

Unsere Zielgruppen:
Maschinen- und Anlagenbau
Automobilindustrie
Schiffbau
Elektroindustrie
Luft- und Raumfahrtindustrie
Glasverarbeitende Industrie
Kunststoffverarbeitende Industrie
Optische Industrie
Spielzeugindustrie
Möbelindustrie

www.bestklebstoffe.de

BEST – Unsere Firma
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Für unsere Kunden garantieren wir 
nur beste Qualität. Dieser Qualitäts-
anspruch spiegelt sich wider in der 
Zertifizierung unseres Qualitätsma-
nagementsystems nach
    DIN EN ISO 9001 : 2008
Für Ihre Sicherheit, höchste Qualität 
und für Ihre Information garantieren 
wir Konformität gemäß REACH für 
alle BEST-Produkte.

www.bestklebstoffe.de

BEST – Zertifikate
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BEST-Reiniger und Technische Sprays

BEST-Clean

BEST-Aktivatoren

BEST-Primer

BEST-Rostlöser

BEST-Kettenspray

BEST-Lecksuchspray

BEST-UV Klebstoffe

BEST-KL Klebstoffe auf Epoxidharzbasis

BEST-PL Klebstoffe auf Acrylatbasis

BEST-Uvirapid Highspeed Klebstoffe auf 

Basis eines modifizierten Thiolens

BEST-MK Anaerobe Klebstoffe

Schraubensicherungen

Flächendichtungen

Gewindedichtungen

Fügeverbindungen

Anaerob-/UV-Lichthärtend

BEST-CA  Sekundenklebstoffe

Auf Cyanacrylatbasis

BEST-Strukturklebstoffe

BEST-Silikon

BEST-Kontaktklebstoff

BEST-MS Polymer

2-K Epoxide

2-K Methacrylate

2-K Polyurethane

Typen-Auswahltabellen:

BEST-MK Anaerobe Klebstoffe

BEST-CA Sekundenklebstoffe

BEST-KL UV-Klebstoffe 
auf Epoxidharzbasis

BEST-PL UV-Klebstoffe 
auf Acrylatbasis

BEST-PU 2-K Polyurethan

BEST-QuickMix 2-K 
Epoxid Klebstoffe

www.bestklebstoffe.de

BEST – Produktgruppen
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Standard Gebindegrößen:
5ml | 10ml | 50ml | 250ml | 600ml | 10l Box

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Einsatzgebiete:
Aktive Oberflächen: 	 Stahl, Messing, Kupfer, Bronze, Eisen, Aluminium, Zink
Passive Oberflächen: 	Hochlegierte Stähle, Nickel, Zinn, Silber, Gold, Oxidschichten,			 
	 Chromatschichten, anodische Beschichtungen
Inaktive Oberflächen: Kunststoffe, Glas, Keramik, Elastomere, Holz, Lackschichten

Vorbehandlung der Klebeflächen durch: BEST-Clean Reiniger oder BEST-Aktiv A Aktivator

Aushärtung durch: Sauerstoffabschluß und Metallkontakt oder Wärme ca. 100°C bis 120°C

Bei Spezialprodukten zusätzlich UV-Lichtaushärtung

Aushärtungsbeschleunigung bei passiven und inaktiven Oberflächen durch:

BEST-Aktiv A Aktivator
Wärme oder 
Kombination beider Methoden

BEST-MK anaerobe Klebstoffe - Anaerob aushärtende, einkomponentige Klebstoffe
Schraubensicherungen (niedrigfest, mittelfest, hochfest, wärmefest)
Flächendichtungen (niedrigfest, mittelfest)
Rohrdichtungen (niedrigfest, mittelfest, hochfest)
Fügeverbindungen (hochfest, superfest)
Anaerob- / UV-Lichthärtend (hochfest, superfest)

Viele Produkte nicht kennzeichnungspflichtig!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!

www.bestklebstoffe.de

BEST-MK Anaerobe Klebstoffe
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BEST 
Artikel Nr.

Anwendung
Festigkeits-

klasse
Farbe

Viskosität 
(mPA°S)

Gewinde-
größe Max. 

Klebespalt 
günstig bis 
max. (mm) 

Losbrech-
moment 

M-LB (Nm)

Weiterdreh-
moment

Druckscher-
festigkeit 

(MPa)

Handfest 
(min)

Endfest 
(h)

Temperatur-
bereich (°C)

S c h r a u b e n s i c h e r u n g

MK 1122 Schraubensicherung kennzeichnungsfrei niedrigviskos, 
leicht lösbar niedrigfest rot 300 M12 0,04 - 0,13 9 bis 21 < M-LB   3 - 10 5 bis 15 12 -55 bis +150 

MK 1131 Schraubensicherung kennzeichnungsfrei mittelviskos, 
leicht lösbar niedrigfest rot 2.000 thix M36 0,08 - 0,25 8 bis 20 < M-LB   2 -   9 5 bis 25 12 -55 bis +150 

MK 1222 Schraubensicherung kennzeichnungsfrei niedrigviskos, 
mit Spezialwerkzeug lösbar ohne Beschädigung mittelfest blau 400 M12 0,04 - 0,13 13 bis 33 < M-LB   6 - 14 2 bis 10 10 -55 bis +150

MK 1226
Schraubensicherung kennzeichnungsfrei mittelviskos, 
Gewindereibwert einer geölten Schraube, mit Spezial-

werkzeug wieder lösbar ohne Beschädigung
mittelfest blau 600 thix M36 0,08 - 0,18 14 bis 30 < M-LB   5 - 15 2 bis 10 12 -55 bis +150

MK 1231
Schraubensicherung kennzeichnungsfrei, mittelviskos, 

DVGW-Zulassung, auch zum Dichten von Rohrver-
schraubungen geeignet

mittelfest blau 2.000 thix M36 0,08 - 0,25 14 bis 30 < M-LB   5 - 15 2 bis 10 12 -55 bis +150

MK 1232 Schraubensicherung mittelviskos, für inaktive und 
passive Oberflächen ohne Einsatz eines Aktivators mittelfest gelb 3.000 thix M36 0,08 - 0,25 15 bis 25 < M-LB 6 - 10 2 bis 10 8 -55 bis +150

 MK 1231T Schraubensicherung, mittelviskos, 
temperaturbeständig bis 220°C mittelfest blau 2.000 thix M36 0,08 - 0,25 14 bis 30 < M-LB   5 - 15 2 bis 10 12 -55 bis +220 

MK 1312 Schraubensicherung, extrem niedrigviskos eingestellt, 
kapillar, dringt in feinste Haarrisse ein, schwer lösbar hochfest grün 15 M5 0,01 - 0,05 25 bis 55 bis 65 19 - 26 2 bis 10 8 -55 bis +150 

MK 1325 Schraubensicherung kennzeichnungsfrei, niedrigviskos, 
zum Befestigen coaxialer Fügeteile, schwer lösbar hochfest grün 650 M20 0,05 - 0,15 25 bis 54 bis 63 21 - 30 2 bis 10 8 -55 bis +150 

MK 1326 Schraubensicherung, niedrigviskos, für inaktive und 
passive Oberflächen ohne Einsatz eines Aktivators hochfest grün 800 M20 0,05 - 0,15 28 bis 40 bis 49 20 - 30 2 bis 10 8 -55 bis +150

MK 1331 Schraubensicherung kennzeichnungsfrei, mittelviskos,  
schwer demontierbar hochfest grün 2.000 thix M36 0,08 - 0,25 25 bis 54 bis 63 21 - 30 2 bis 10 12 -55 bis +150

MK 1523 Schraubensicherung, niedrigviskos, zum Befestigen 
coaxialer Fügeteile, wärmefest, schwer demontierbar

hochtemperatur 
fest grün 400 M20 0,05 - 0,15 35 bis 55 < M-LB 18 - 28 5 bis 15 12 -55 bis +220 

MK 1531
Schraubensicherung, mittelviskos, auch zum 

Befestigen coaxialer Fügeteile, schwer demontierbar, 
wärmefest

hochtemperatur 
fest grün 2.500 thix M36 0,08 - 0,25 30 bis 50 bis 55 16 - 25 5 bis 15 12 -55 bis +220 

www.bestklebstoffe.de

BEST-MK Anaerobe Klebstoffe
Schraubensicherungen
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BEST-MK Anaerobe Klebstoffe
Rohrdichtungen

BEST 
Artikel Nr.

Anwendung
Festigkeits-

klasse
Farbe

Viskosität 
(mPA°S)

Gewinde-
größe Max. 

Klebespalt
günstig bis 
max. (mm) 

Losbrech-
moment 

M-LB (Nm)

Weiterdreh-
moment

Druckscher-
festigkeit 

(MPa)

Handfest 
(min)

Endfest 
(h)

Temperatur-
bereich (°C)

R o h r d i c h t u n g

MK 2138
Rohrdichtung für metallische Rohrgewinde, kenn-

zeichnungsfrei, hochviskos niedrigfest rot 7.000 R3" 0,1    - 0,25 10 bis 25 < M-LB   2 -   7 5 bis 15 12 -55 bis +150 

MK 2141
Rohrdichtung für metallische 

Rohrgewinde,kennzeichnungsfrei, hochviskos, auf 
PTFE Basis

niedrigfest weiß 70.000 R3" 0,1 - 0,25 7 - 15 <M-LB 6 - 11 10 bis 20 14 -55 bis +150 

MK 2226
Rohrdichtung für metallische Rohrgewinde im Hydrau-

likbereich, kennzeichnungsfrei, mittelviskos mittelfest braun 500 thix R3/4'' 0,04 - 0,13 14 bis 30 < M-LB   5 - 15 2 bis 10 12 -55 bis +150 

MK 2235
Rohrdichtung für metallsiche Rohrgewinde, kenn-
zeichnungsfrei mit DVGW-Zulassung, hochviskos  mittelfest blau 2.500 thix R3" 0,1   - 0,25 15 bis 35 < M-LB 15 - 35 2 bis 10 12 -55 bis +150 

MK 2236
Rohrdichtung für metallische Rohrgewinde, hochvis-

kos, für inaktive und passive Oberflächen ohne Einsatz 
eines Aktivators

mittelfest gelb 4.000 R3" 0,1 - 0,25 15 bis 25 < M-LB 14 - 19 2 bis 6 8 -55 bis +150

MK 2238
Rohrdichtung für metallische Rohrgewinde, kenn-

zeichnungsfrei, DVGW-Zulassung, hochviskos mittelfest blau 8.000 R3" 0,1   - 0,25 12 bis 30 < M-LB   9 - 16 5 bis 15 12 -55 bis +150

MK 2241
Rohrdichtung für metallische Rohrgewinde, kenn-

zeichnungsfrei, hochviskos, auf Basis PTFE "Flüssiges 
Teflon"

mittelfest weiß 50.000 thix R3" 0,1   - 0,25 10 bis 20 < M-LB 10 - 18 5 bis 15 12 -55 bis +150

MK 2255
Rohrdichtung für gröbere Rohrgewinde, hochviskos, 

DVGW-Zulassung mittelfest gelb 500.000 thix R3" 0,1   - 0,25 12 bis 20 < M-LB 12 - 23 2 bis 10 12 -55 bis +150

MK 2332
Rohrdichtung mittelviskos, flexibel, mit Aktiv A 

besonders geeignet für Kunststoffrohre hochfest grün 3.000 thix R3" 0,1   - 0,25 20 bis 40 < M-LB 18 - 23 3 bis 10 12 -55 bis +150

MK 2336
Rohrdichtung, hochviskos, für inaktive und passive 

Oberflächen ohne Einsatz eines Aktivators hochfest grün 4.000 R3" 0,1   - 0,25 15 - 35  >M-LB 23 - 28 4 bis 10 8 -55 bis +150

MK 2338
Rohrdichtung kennzeichnungsfrei, zum Dichten im 

Hydraulikbereich, hält Druck bis 65 bar stand hochfest grün 5.000 thix R3" 0,1   - 0,25 25 bis 35 > M-LB 18 - 23 3 bis 10 8 -55 bis +150 

MK 2535
Rohrdichtung, insbesondere für Rohrgewindeverbin-

dungen, die thermisch beansprucht werden hochfest rot 5.000 R2" 0,1   - 0,25 12 - 36  >M-LB 22 - 27 5 bis 15 24 -60 bis 220°C

www.bestklebstoffe.de
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BEST 
Artikel Nr.

Anwendung
Festigkeits-

klasse
Farbe

Viskosität 
(mPA°S)

Gewinde-
größe Max. 

Klebespalt
günstig bis 
max. (mm) 

Losbrech-
moment 

M-LB (Nm)

Weiterdreh-
moment

Druckscher-
festigkeit 

(MPa)

Handfest 
(min)

Endfest 
(h)

Tempera-
turbereich 

(°C)

F l ä c h e n d i c h t u n g

MK 3147 Flächendichtung kennzeichnungsfrei, pastös, z.B. 
Abdichten von Flanschen und Gehäusen, leicht lösbar niedrigfest rot 700.000 thix R3" 0,1   - 0,3   / / / 5 bis 12 12 -55 bis +150 

MK 3247
Flächendichtung kennzeichnungsfrei, pastös, z.B. 

Abdichten von Flanschen und Gehäusen, mit Spezial-
werkzeug lösbar

mittelfest blau 700.000 thix R3" 0,1   - 0,3   / / / 2 bis 15 10 -55 bis +150 

F ü g e v e r b i n d u n g  

MK 4422
Fügeverbindung niedrigviskos, zum Einkleben von 

Buchsen und Lagern, Aufkleben von Zahnrädern auf 
Wellen

superfest grün 400 M12 0,04 - 0,13 40 bis 60 bis 70 30 - 45 1 bis 7 6 -55 bis +175 

MK 4423
Fügeverbindung niedrigviskos, zum Einkleben von 

Buchsen und Lagern, Aufkleben von Zahnrädern auf 
Wellen, kennzeichnungsfrei

superfest grün 200 M12 0,05 - 0,15 30 - 46 bis 60 21 - 32 3 bis 10 12 -55 bis +175

MK 4425 Fügeverbindung mittelviskos superfest grün 600 M20 0,05 - 0,15 38 bis 57 bis 70 30 - 43 1 bis 7 6 -55 bis +175 

MK 4433 Fügeverbindung hochviskos, mit DVGW-Zulassung, 
überbrückt Unebenheiten superfest grün 7.000 M36 0,1   - 0,3   40 bis 60 bis 70 30 - 43 1 bis 7 6 -55 bis +175 

MK 4451
Fügeverbindung, Farbe metallisch-grau, zum Ausbessern 

von Lunkern und Rissen bei Lagern, Buchsen und 
Welle/Nabe-Verbindungen

superfest
grau-

metallisch
600.000 thix R3" 0,1   - 0,4   20 bis 40 > M-LB 18 - 25 3 bis 10 24 -55 bis +175 

A n e a r o b / U V - h ä r t e n d

MK 1812
Anaerob/lichthärtender Klebstoff, härtet in Schat-
tenzonen anerob aus, zum nachträglichen Auftrag 

geeignet, kapillar
hochfest farblos 15 M5 0,01 - 0,05 25 bis 55 bis 65 19 - 26 5 bis 15 8 -55 bis +150 

MK 4825 Anaerob/lichthärtender Klebstoff, härtet in Schatten-
zonen anaerob aus, mittelviskos hochfest farblos 600 M20 0,05 - 0,15 38 bis 57 bis 70 30 - 43 1 bis 7 6 -55 bis +175 

MK 4838 Anaerob/lichthärtender Klebstoff, härtet in Schatten-
zonen anaerob aus,  hochviskos hochfest ockerfar-

ben 12.000 M36 0,1   - 0,3   40 bis 60 bis 70 30 - 43 1 bis 7 6 -55 bis +175 

BEST-MK Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtungen, Fügeverbindungen, Anaerob / UV-härtend



9www.bestklebstoffe.de



10 www.bestklebstoffe.de

BEST-CA Sekundenklebstoffe

Standard Gebindegrößen:
10ml | 20ml | 50ml | 500ml

Einsatzgebiete:
Sekundenschnelle, hochfeste, dauerhafte Verklebung von:
Metallen, Kunststoffen, Holz, Elastomeren, Keramik

Sehr schnelle Aushärtung:
Bei Einschluss zwischen zwei Klebeflächen

Optimale Verarbeitungsbedingungen:
Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft zwischen 40 – 70 %

Vorbehandlung der Klebeflächen durch Einsatz von: 

BEST-Clean Reiniger, BEST-Primer C, bzw. BEST-Aktiv C Aktivator

Aushärtungsbeschleunigung durch: BEST-Aktiv C Aktivator

Vorbehandlung schwer verklebbarer Werkstoffe durch Einsatz von:  BEST-Primer C

Lösen von ausgehärtetem Klebstoff mit: BEST-Klebstoffentferner

Zur konstruktiven Verklebung in Verbindung mit BEST-CA Klebstoffen: BEST-CA Füllstoff 

Füllen von Spalten, Lunkern: BEST-CA Füllstoff

BEST-CA Sekundenklebstoffe - Einkomponentige Klebstoffe auf Basis eines Esters der Cyanoacrylsäure

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!
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BEST 
Artikel Nr.

Anwendungsbereich Chemische Basis Farbe
Viskosität 
(mPA°S)

Spaltfüll-
vermögen 

(mm)

Aushärtung 
durch

Zugscherfes-
tigkeit N/mm²

 DIN 53283

Handfest 
(sec)

Funktions-
fest (min)

Endfest 
(h)

Temperatur-
bereich (°C)

CA 105 kapillar, sehr schnelle Aushärtung Modifiziertes Methyl-Cyanacrylat klar/farblos 3 0,01 Luftfeuchtigkeit 15-25 2 bis 4 30 20 - 40 - + 85

CA 114 niedrigviskos, sehr schnelle Aushärtung Modifiziertes Methyl-Cyanacrylat klar/farblos 40 0,03 Luftfeuchtigkeit 15-25 2 bis 4 30 20 - 40 - + 85

CA 212 schnelle Aushärtung, Kunststoffe,Gummi Ethyl-Cyanacrylat klar/farblos 20 0,02 Luftfeuchtigkeit 15-25 3 bis 5 30 20 - 40 - + 85

CA 214 flexibel, Verkleben von Gummi/Elastomeren Modifiziertes Methyl-Cyanacrylat klar/farblos 100 0,07 Luftfeuchtigkeit 20 20 bis 40 30 20 - 60 - + 80

CA 216 schnelle Aushärtung, alterungsbeständig Ethyl-Cyanacrylat klar/farblos 60 0,02 Luftfeuchtigkeit 15-25    5 bis 10 30 20 - 40 - + 85

CA 221 sehr schnelle Aushärtung, universal Ethyl-Cyanacrylat klar/farblos 100 0,05 Luftfeuchtigkeit 15-25 2 bis 4 30 20 - 40 - + 85

CA 224 mittelviskos, universal Ethyl-Cyanacrylat klar/farblos 300 0,07 Luftfeuchtigkeit >15    10 bis 15 30 20 - 40 - + 85

CA 229 mittelviskos, verzögerte Aushärtung Ethyl-Cyanacrylat klar/farblos 900 0,15 Luftfeuchtigkeit 15-25    10 bis 15 30 20 - 40 - + 85

CA 233 verzögerte Aushärtung hochviskos Ethyl-Cyanacrylat klar/farblos 2.500 0,15 Luftfeuchtigkeit 15-25    10 bis 15 30 20 - 40 - + 85

  CA 233T große Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit Ethyl-Cyanacrylat klar/farblos 2.500 0,15 Luftfeuchtigkeit >15 <15 30 20 - 40 - + 130

CA 236 verzögerte Aushärtung, flexibel Ethyl-Cyanacrylat schwarz 6.000 thix 0,2 Luftfeuchtigkeit 20-30    5 bis 25 30 20 - 55 - + 125

CA 244 zum Arbeiten auf vertikalen Oberflächen oder 
Über-Kopf, für poröse Oberflächen Ethyl-Cyanacrylat klar/farblos Gel 0,3 Luftfeuchtigkeit 20-22    5 bis 10 30 20 - 55 - + 80

CA 422 schnelle Aushärtung, geruchs- und ausblüharm Alcoxy-Ethyl-Cyanacrylat klar/farblos 100 0,15 Luftfeuchtigkeit 14-20 <10 30 20 - 40 - + 80

CA 432 verzögerte Aushärtung, geruchs- und ausblüharm Alcoxy-Ethyl-Cyanacrylat klar/farblos 1.000 0,15 Luftfeuchtigkeit 14-20    10 bis 15 30 20 - 40 - + 80

Weitere Produkte oder Sonderprodukte auf Anfrage –  info@bestklebstoffe.de!

www.bestklebstoffe.de

BEST-CA Sekundenklebstoffe
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BEST-UV Klebstoffe
BEST-KL UV Klebstoffe auf Epoxidharzbasis

Standard Gebindegrößen:
10ml | 50ml | 250ml | 1Liter

Einsatzgebiete:
Verklebungen von Kunststoff, Glas, Metall
Elektronik
Elektrotechnik
Vergießen und Beschichten von elektronischen Bauteilen

Vorbehandlung der Klebeflächen durch Einsatz von: BEST-Clean Reiniger

Verbesserung der Klebstoffhaftung durch Einsatz von: BEST-Primer K

Aushärtung durch: Bestrahlung mit UVA-Licht

Aushärtungsbeschleunigung durch: Temperatureinwirkung

Zur Aushärtung empfehlen wir unsere BEST-Aushärtelampen!

BEST-KL UV-härtende Klebstoffe - Einkomponentige UV-härtende Klebstoffe auf Epoxidharzbasis
Trockene Oberfläche, kationische Aushärtung und geringer Schrumpf. 
Sehr gute elektrische Eigenschaften durch Ionenfreiheit, 
sehr gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit, geringe dark cure Eigenschaften
Kurze Aushärtezeit bei einfacher Applikation

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!
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BEST 
Artikel Nr.

Anwendungsbereich Farbe
Viskosität 
(mPA°S)

Wellenlängen-
bereich für die Aus-

härtung (nm)

Aushärtung 
durch

Scherfestigkeit 
N/mm² Alu/Glas

Reißdehnung 
(%)

Handfest 
(sec)

Endfest 
(h)

Temperaturbereich 
(°C)

KL 6006 zum flexiblen, wärmebeständigen Beschichten farblos bis gelblich 300 320 - 400 UVA-Licht 20 10 120 24 -55 bis +150 

KL 6008 zum Abdichten von Lötkontakten in Relais farblos bis gelblich 2.000 320 - 400 UVA-Licht 32 20 120 24 -55 bis +150 

KL 6009 zum Vergießen v. elektronischen Bauteilen farblos - gelblich 4.000 320 - 400 UVA-Licht 25 20 120 24 -55 bis +150 

KL 6042 zum Verkleben von Glas mit Kunststoffen und 
Metallen farblos - gelblich 400 320 - 400 UVA-Licht 25 10 120 24 -55 bis +150 

KL 6059 zum Abdichten von Lötkontakten farblos - gelblich 300 320 - 400 UVA-Licht 15 15 120 24 -55 bis +150 

KL 6060 mittelviskos, flexibel, zum Abdichten von
 elektronischen Kontakten farblos bis gelblich 1.000 320 - 400 UVA-Licht 20 20 120 24 -55 bis +150 

KL 6084 bleibt nach der Aushärtung klar und transparent klar/farblos 700 320 - 400 UVA-Licht 20 20 120 24 -55 bis +150 

KL 6142 zum Fixieren von Drähten in der Elektronik farblos bis weißlich 8.000 320 - 400 UVA-Licht 25 10 120 24 -55 bis +150 

www.bestklebstoffe.de

BEST-UV Klebstoffe
BEST-KL UV Klebstoffe auf Epoxidharzbasis
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BEST-UV Klebstoffe
BEST-PL UV Klebstoffe auf Acrylatbasis

Standard Gebindegrößen:
10ml | 50ml | 250ml | 1Liter

Einsatzgebiete:
Verklebungen von Glas
Verklebungen von lichtdurchlässigen Kunststoffen untereinander
Verklebungen von lichtdurchlässigen Kunststoffen mit Metallen, Keramik und lichtundurchlässigen Kunststoffen

Vorbehandlung der Klebeflächen durch Einsatz von: BEST-Clean Reiniger

Verbesserung der Klebstoffhaftung durch Einsatz von: 

BEST-Primer P
Je nach Type

Aushärtung durch: 
Bestrahlung mit UVA- oder sichtbarem Licht
Bei Spezialtypen (MK anaerob/UV-härtend) Luftabschluss und Metallkontakt in Schattenzonen (anaerob)
Wärmezufuhr (100°C / 30 min)
Einsatz von Aktiv A möglich

Aushärtungsbeschleunigung durch: Temperaturerhöhung

Zur Aushärtung empfehlen wir unsere BEST-Aushärtelampen!

BEST-PL UV-Lichthärtende Klebstoffe 
- Einkomponentige modifizierte UV-Lichthärtende Klebstoffe auf Acrylatbasis

Radikalische Aushärtung

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!
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BEST 
Artikel Nr.

Anwendungsbereich Farbe
Viskosität 
(mPA°S)

Wellenlängen-
bereich für die 

Aushärtung (nm)
Aushärtung durch

Scherfestigkeit 
N/mm² Alu/Glas

Reißdeh-
nung (%)

Handfest 
(sec)

Endfest 
(h)

Temperatur-
bereich (°C)

PL 5010 Glas/Glas - Glas/Metall farblos 600 320 - 400 UVA-Licht 30 100 5 bis 20 24 -60 bis +120

PL 5023 universal flexibel farblos 3.500 320 - 400 UVA-Licht 25 300 5 bis 20 24 -60 bis +120 

PL 5113 temperaturbeständig farblos bis leicht gelblich 7.000 320 - 400 UVA-Licht  und/oder Hitze 25 7 5 bis 20 24 -60 bis +150 

PL 5141 Glas/Glas - Glas/Metall farblos 100 320 - 400 UVA-Licht 34 7 5 bis 20 24 -60 bis +120 

PL 5147 Glas/Glas - Glas/Metall farblos 6.000 320 - 400 UVA-Licht 24 370 5 bis 20 24 -60 bis +120 

PL 5151 Glas/Glas - Glas/Metall farblos bis gelblich 1.500 400 - 500 sichtbares Licht 25 200 5 bis 20 24 -60 bis +120 

PL 5176 universal flexibel farblos 2.000 320 - 400 UVA-Licht 23 300 5 bis 20 24 -60 bis +120 

PL 5194/2 universal flexibel gelblich 60.000 400 - 500 sichtbares Licht 28 50 5 bis 20 24 -60 bis +120 

PL 5237 Glas/Glas - Glas/Metall farblos 1000 320 - 500 UVA- und sichtbares Licht 33 7 5 bis 20 24 -60 bis +120

PL 5240 Glas/Glas - Glas/Metall farblos 3.000 thix 320 - 500 UVA- und sichtbares Licht 32 8 5 bis 20 24 -60 bis +120

PL 5373 Kunststoffe und Plexiglas farblos  bis leicht gelblich 400 320 - 500 UVA- und sichtbares Licht 25 60 5 bis 20 24 -60 bis +120

www.bestklebstoffe.de

BEST-UV Klebstoffe
BEST-PL UV-härtende Klebstoffe auf Acrylatbasis

BEST-PL UV-Lichthärtende Klebstoffe 
- Einkomponentige modifizierte UV-Lichthärtende Klebstoffe auf Acrylatbasis

Radikalische Aushärtung



16 www.bestklebstoffe.de

BEST-UV Klebstoffe
BEST-Uvirapid Highspeed Klebstoffe

Standard Gebindegrößen:
10ml | 50ml | 250ml | 1Liter

Einsatzgebiete:
Offene Verklebungen, bzw. Verguß von elektronischen Bauteilen, und Schaltern
Beschichten von Oberflächen
Verklebungen von Glas
Verklebungen von lichtdurchlässigen Kunststoffen untereinander
Verklebungen von lichtdurchlässigen Kunststoffen mit Metallen, Kunststoffen und Elastomeren

Vorbehandlung der Klebeflächen durch Einsatz von: BEST-Clean Reiniger

Verbesserung der Klebstoffhaftung durch Einsatz von: 

BEST-Primer P
Je nach Type

Aushärtungsmethode: 
Bestrahlung mit UV-LED Taschenlampe, bzw. herkömmlichen UV-Lampen

Zur Aushärtung empfehlen wir unsere BEST-41-UV-LED Taschenlampen!

BEST-Uvirapid Highspeed Klebstoffe
Einkomponentige lösungsmittelfreie UV-Highspeed Klebstoffe 
auf Basis eines modifizierten Thiolens, Radikalische Aushärtung

Extrem schnelle  Aushärtung, geringer Energieverbrauch
Selbst mit einer UV-LED Taschenlampe  innerhalb von Sekunden aushärtbar
Bei offenen Anwendungen Aushärtung mit trockener Oberfläche

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!
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Einsatzgebiete:
Offene Verklebungen, bzw. Verguß von elektronischen Bauteilen, und Schaltern
Beschichten von Oberflächen
Verklebungen von Glas
Verklebungen von lichtdurchlässigen Kunststoffen untereinander
Verklebungen von lichtdurchlässigen Kunststoffen mit Metallen, Kunststoffen und Elastomeren

Vorbehandlung der Klebeflächen durch Einsatz von: BEST-Clean Reiniger

Verbesserung der Klebstoffhaftung durch Einsatz von: 

BEST-Primer P
Je nach Type

Aushärtungsmethode: 
Bestrahlung mit UV-LED Taschenlampe, bzw. herkömmlichen UV-Lampen

Zur Aushärtung empfehlen wir unsere BEST-41-UV-LED Taschenlampen!

BEST-Uvirapid Highspeed Klebstoffe
Einkomponentige lösungsmittelfreie UV-Highspeed Klebstoffe 
auf Basis eines modifizierten Thiolens, Radikalische Aushärtung

Extrem schnelle  Aushärtung, geringer Energieverbrauch
Selbst mit einer UV-LED Taschenlampe  innerhalb von Sekunden aushärtbar
Bei offenen Anwendungen Aushärtung mit trockener Oberfläche

www.bestklebstoffe.de

Standard Gebindegrößen:
25 	 ml 	Spritzen
50 	 ml 	Kartuschen
400 	ml Kartuschen

Einsatzgebiete:
Metalle
Keramische Werkstoffe
Glas
Holz
Gummi und Kautschuk
Harte Kunststoffe

Vorbehandlung der Klebeflächen durch Einsatz von: BEST-Clean Reiniger

Verbesserung der Haftung durch: BEST-Primer P

Für Dosieren und Mischen unseres BEST-MA 1044 
empfehlen wir unsere BEST-Dosierpistolen sowie BEST-Mischrohre

BEST-2K Methacrylate - 2-komponentige Hochleistungsklebstoffe auf Basis eines modifizierten 
Methacrylatesters, Mischungsverhältnis: 1:1
Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse

BEST-MA 1044
Opak, Topfzeit: 3 Minuten

BEST-2K Strukturklebstoffe
BEST-2K Methacrylate

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!
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BEST-2K Strukturklebstoffe
BEST-2K-QuickMix

Einsatzgebiete:
Metalle
Keramische Werkstoffe
Glas
Holz
Gummi und Kautschuk
Harte Kunststoffe

Vorbehandlung der Klebeflächen durch Einsatz von: BEST-Clean Reiniger

Verbesserung der Haftung durch: BEST-Primer K

Für die Anwendung unseres BEST-QuickMix 
empfehlen wir unsere BEST-Dosierpistolen sowie BEST-Mischrohre

BEST-2K-QuickMix - 2-komponentige Allzweckklebstoffe auf Epoxidharzbasis
Spaltüberbrückend
Mischungsverhältnis: 1:1
Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse

Standard Gebindegrößen:
25 	 ml 	Spritzen
50 	 ml 	Kartuschen
400 	ml Kartuschen

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!



19

Artikel Anwendung Chemische Basis
Farbe im 

ausgehärteten 
Zustand

Viskosität in Pas Temperatur-   
bereich

Topfzeit Handfest Endfest

Zugscher-
festigkeit 
Alu/Alu 

in N/mm2

18 universal, gefüllt mit Mineraladditiven Epoxid/Amino weiß bzw. schwarz 30-50 20-35 -60 bis +100C 20 min 90 min 24 Std. bis 26  

19 Metallgefüllt "Quick Metal"; für Schnellreparaturen Epoxid/Mercaptan grau metallisch 16 40 -60 bis +90C 10 min 20 min 24 Std. bis 28

801 Allzweckklebstoff; ausgezeichnete Klebkraft an einer Vielzahl 
von Materialien

Epoxid/Mercaptan gelblich opak 12 12 -60 bis +80C 3-4 5-10 3 Std. bis 22

1102 bildet starke Klebeverbindungen; für vertikale Oberflächen Epoxid/Amino gelblich opak 59 23 -60 bis +100C 20 min 90 min 24 Std. bis 26  

1103 elastisch; widerstandsfähig gegen Vibrationen Epoxid/Amino gelblich 59 30 -60 bis +100C 50 min 5 Std. 48 Std. bis 26  

1104 Anwendungsgebiet Elektrotechnik Epoxid/Amino gelblich 59 30 -60 bis +100C 30 min 2 Std. 48 Std. bis 26

1202 schnelle Aushärtung, für vertikale Oberflächen Epoxid/Mercaptan gelblich opak 59 30 -60 bis +90C 5 min 20 min 24 Std. bis 28

Flüssigmetall Metallfarben, ideal zum Verkleben und Füllen 
beschädigter Bauteile

Epoxid/Mercaptan metallfarben 30-40 40-50 -40 °C bis +120 °C 4-6 min 12-15min 2-3 Std. 14-18

Komponente A Komponente B

www.bestklebstoffe.de

BEST-2K Strukturklebstoffe
BEST-2K-QuickMix



20 www.bestklebstoffe.de

BEST-2K Strukturklebstoffe
BEST-2K Polyurethan Klebstoffe

Standard Gebindegrößen:
25 	 ml 	Spritzen
50 	 ml 	Kartuschen
400 	ml Kartuschen

Einsatzgebiete:
Thermoplaste, Wärmehärtende Kunststoffe, Stahl, Aluminium, Zement, Holz, Glas
Von starr bis flexibel

Vorbehandlung der Klebeflächen durch Einsatz von: BEST-Clean Reiniger

Aushärtung durch: 

Chemische Polyadditionsreaktion (geringer Schrumpf, geringe Wärmeentwicklung)

Für die Anwendung unserer BEST-PU Klebstoffe
empfehlen wir unsere BEST-Dosierpistolen sowie BEST-Mischrohre

BEST-2K PU - 2 komponentige Reaktionsklebstoffe auf Basis Polyurethan für 
dauerhafte, konstruktive Verbindungen im industriellen und gewerblichen Bereich. 
Spaltüberbrückend, Mischungsverhältnis: 1:1
Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!
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BEST 
Artikel Nr.

Anwendugs-
bereich

Eigenschaft Farbe
Viskosität 
(mPA°S)

Shore - 
Härte

Bruch-
dehnung

Zugfestigkeit 
N/mm²

Bearbeitungs-
zeit/Topfzeit

Aushärte-
zeit

Endfes-
tigkeit

Temperatur-
bereich (°C)

Spez. Elektr. 
Widerstand

Konsistenz

PU-1504 Strukturkleben starr schwarz 50.000 80D  15% 22 1 min 5 min 4 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-1512 Strukturkleben halbstarr transparent 50.000 60D 20% 22 46 sec 3 min 3 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-1513 Strukturkleben starr grau 50.000 80D  15% 22 1 min 5 min 4 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-1505 Strukturkleben starr schwarz 50.000 80D  15% 22 5 min 15 min 8 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-1507 Strukturkleben halbstarr schwarz 60.000 70D 20% 23 5 min 15 min 8 Std -36 bis +100 4,8 x 1014 Ωxcm thixotrop

PU-1516 Strukturkleben starr schwarz 50.000 80D  15% 22 20 min 90 min 12 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-1517 Strukturkleben starr schwarz 50.000 80D  15% 22 60 min 240 min 24 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-1515 Strukturkleben starr grau 50.000 80D  15% 22 5 min 15 min 8 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-1523 Strukturkleben halbstarr weiß 50.000 65D 15% 22 1 min 5 min 4 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-0506/B Strukturkleben flexibel schwarz 30.000 85A 120% 20 1 min 5 min 4 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-0506/T Strukturkleben flexibel transparent 30.000 85A 120% 20 1 min 5 min 4 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-0587/B Strukturkleben flexibel schwarz 30.000 85A 120% 20 5 min 15 min 8 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-0587/T Strukturkleben flexibel transparent 30.000 85A 120% 20 5 min 15 min 8 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-0585/B Strukturkleben flexibel schwarz 30.000 85A 120% 20 15 min 45 min 12 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

PU-0585/T Strukturkleben flexibel transparent 30.000 85A 120% 20 15 min 45 min 12 Std -36 bis +100 1,2 x 1015 Ωxcm thixotrop

BEST-2K Strukturklebstoffe
BEST-2K PU 2-komponentige Reaktionsklebstoffe

Einsatzgebiete:
Thermoplaste, Wärmehärtende Kunststoffe, Stahl, Aluminium, Zement, Holz, Glas
Von starr bis flexibel

Vorbehandlung der Klebeflächen durch Einsatz von: BEST-Clean Reiniger

Aushärtung durch: 

Chemische Polyadditionsreaktion (geringer Schrumpf, geringe Wärmeentwicklung)

Für die Anwendung unserer BEST-PU Klebstoffe
empfehlen wir unsere BEST-Dosierpistolen sowie BEST-Mischrohre



22 www.bestklebstoffe.de

BEST-Reiniger und Technische Sprays
        Reiniger und Aktivatoren

Standard Gebindegrößen:
BEST-Clean 1000
500 ml Spray
BEST-Clean 2000	
400 ml Spray, 1000 ml, 5000 ml
BEST-Aktiv A, BEST-Aktiv C
200 ml Spray, 1000 ml, 5000 ml

BEST-Reiniger
Zur Vorbereitung und Entfettung von Klebeflächen bei anschließender Verklebung mit BEST-Klebstoffen

BEST-Clean 1000
BEST-Clean 2000

BEST-Aktivator

BEST-Aktiv A
Aktivator zur Vorbehandlung von Klebeflächen. Sorgt für eine vollständige Aushärtung, bzw. 
verkürzt die Aushärtung von BEST-MK Klebstoffen auf inaktiven, bzw. passiven Oberflächen.

BEST-Aktiv C
Aktivator zur Beschleunigung der Aushärtung von 
BEST-CA Klebstoffen
Bei großen Klebespalten
Bei porösen Oberflächen
Bei Werkstoffen mit saurer Oberfläche (pH 1 – 6)
Bei offenen Anwendungen

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!
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BEST-Rostlöser
Korrosionsschutz, Schmier- und Kontaktmittel auf Mineralölbasis 

Einsatzgebiete: Wartung, Reparatur, Instandhaltung, Produktion
Wasserabweisend, Korrosionsschutz, Extremes Haftungsvermögen, Hohe Kapillarwirkung
Sehr gute Kriecheigenschaften

BEST-Kettenspray
Zur dauerhaften Innen- und Außenschmierung von Lagern, Zahnrad- und Schneckengetrieben, Rollen- 
und Kugellagern, O-Ringen, Drahtseilen, Gelenken, Kupplungen und Ketten
Wasserabweisend, Sichert Kontakt an Verteilerkappen, Korrosionsschutz, Extremes Haftungsvermögen, 
Hohe Kapillarwirkung, Sehr gute Kriecheigenschaften, -40°C - +150°C

BEST-Lecksuchspray DVGW
Zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Druckluftsystemen. 
Bläschenbildende, wässrige Tensidlösung zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen 
Medien wie z.B. Druckluft, Erdgas, technische Gase. 
Sprüht mit reinem Stickstoff, daher absolut unbrennbar.

BEST-Reiniger und Technische Sprays
Rostlöser – Kettenspray - Lecksuchspray

Standard Gebindegrößen:
BEST-Rostlöser
400 ml Spray
BEST-Kettenspray	
400 ml Spray
BEST-Lecksuchspray DVGW
400 ml Spray

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!
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BEST-Primer C 
Zur Verbesserung der Haftung auf Polyolefinen wie PP, PE, PTFE, bzw. 
Silikonen bei anschließender Verklebung mit einem BEST-CA Sekundenklebstoff

BEST-Primer P 
Zur Verbesserung der Haftung auf Glas, Keramik, Kunststoffen und Metallen 
bei anschließender Verklebung mit BEST-PL, BEST-MK und BEST-MA Klebstoffen

BEST-Primer K 
Zur Verbesserung der Haftung auf Glas, Keramik, Kunststoffen und Metallen 
bei anschließender Verklebung mit einem BEST-KL Klebstoff oder Epoxidharz

BEST-Primer S 
Zur Verbesserung der Haftung auf verschiedenen Metallen, einigen Kunststoffen 
und auf lösemittelhaltigen Lasuren bei anschließender Verklebung mit einem BEST-Silikon

Standard Gebindegrößen:
20 ml | 1000ml 

BEST-Haftvermittler

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!
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BEST Silikon
Kleb- und Dichtstoff. Besondere Vorteile: • hohe Flexibilität, durch die bei jeder Verklebung auch eine dauerhafte 
Abdichtung der Fügestelle erzielt wird • Einsatz bei hohen Temperaturen möglich dank der über einen weiten 
Temperaturbereich gleich bleibenden physikalischen Eigenschaften • Einsatz bei aggressiven Umwelteinflüssen.

BEST-Silikon 301 (farblos)
Eignet sich für die Verwendung als Glaskleber, Kunststoffkleber und für die Verklebung von Keramik, Emaille 
und Aluminium. 

BEST-Silikon 401 (braun)
Sehr temperaturbeständig und kann in der Elektrotechnik zur Reparatur oder als Backofenkleber verwendet 
werden.

BEST-MS Polymer
Elastischer Kleb- und Dichtstoff. Besondere Vorteile: • Sehr gute Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen, 
porös oder glatt • Polymerisiert auch in dickeren Schichten spaltfüllend aus > geringer Schrumpf
• Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikonen • Wetter-, salzwasser-, feuchtigkeits- und chlorbeständig 
• Gute Umweltverträglichkeit

BEST-MS-01 (transparent, grau, schwarz, weiß)
Überstreichbarer und –lackierbarer, nasshärtender Klebstoff  in verschiedenen Farben erhältlich.

Standard Gebindegrößen:
BEST-Silikon 301
90g Tube, 340g Kartusche
BEST-Silikon 401
340g Kartusche, 24kg Hobbock 
BEST-MS 01
290ml Kartusche

BEST-Silikon und BEST-MS Polymer

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!



26

BEST-Kontaktklebstoff

BEST-Kontakt Klebstoff
Lösemittelhaltiger Klebstoff für Kontakt- und Nassklebung auf Polychloroprenbasis

Zur Verklebung von PVC-Belägen, Textilbelägen und Elastomerbleägen, sowie für Metalle, Kunststoffe, 
Keramik und mehr.

Eigenschaften:
sehr gut verstreichbar
hohes Anzugsvermögen
hohe Kontaktklebrigkeit
geeignet auf Fußbodenheizung
stuhlrollengeeignet
lösemittelhaltig GISCODE S6.

Standard Gebindegrößen:
BEST-Kontakt Klebstoff
650g Dose, 2,5kg Eimer, 

5,5kg Eimer, 10kg Eimer

Sonder-Gebindegrößen und Private-Label 
Abfüllungen auf Anfrage!

Kundenspezifische Sonderprodukte 
auf Anfrage!
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Die in diesem Informationsmaterial enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und 
Verwendung der Produkte der BEST-Klebstoffe GmbH & Co. KG basieren auf unseren neuesten Kenntnissen 
und Erfahrungen. Da die zu verklebenden Materialien aber sehr unterschiedlich sein können, und wir auch 
keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir unbedingt, ausreichende Eigenversuche 
durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, 
sowie den technischen Informationen, noch aus der mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, 
dass wir vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Wir behalten uns Änderungen, welche dem techni-
schen Fortschritt dienen, vor.

BEST-Klebstoffe GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 10 – 14

DE – 86981 Kinsau

Tel.:  +49 (0) 8869 / 91384-0

Fax:  +49 (0) 8869 / 91384-15

info@bestklebstoffe.de

www.bestklebstoffe.de

Onlineshop: shop.bestklebstoffe.de

KONTAKT

Vertrieb Marco Helmer           Tel.: +49 (0) 8869 / 91384-12

Hans-Peter Schober   Tel.: +49 (0) 8869 / 91384-11

Mirna Zeller              Tel.: +49 (0) 8869 / 91384-10

Margit Hintz              Tel.: +49 (0) 8869 / 91384-20

	

Einkauf

 Qualitäts-

sicherung
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Notizen
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BEST-Klebstoffe GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 10 – 14
DE – 86981 Kinsau

Tel.: +49 (0) 8869-91384-0
Fax: +49 (0) 8869-91384-15

info@bestklebstoffe.de
www.bestklebstoffe.de

So finden sie uns

Anfahrt
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BEST-Klebstoffe GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 10 – 14
DE – 86981 Kinsau

Tel.: +49 (0) 8869-91384-0
Fax: +49 (0) 8869-91384-15

info@bestklebstoffe.de
www.bestklebstoffe.de


