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BEST-UVA-Spot 
 
 

 
Beschreibung 
 
Der Name BEST-UVA-Spot steht für 
eine Baureihe von intensiven UV-
Strahlungsquellen, die besonders zur 
Bestrahlung von größeren Flächen 
geeignet sind. 
 
BEST-UVA-Spot Geräte zeichnen 
sich durch die besonders gleichmäßi-
ge Verteilung der UV-Strahlung und 
einen hohen Systemwirkungsgrad 
aus. Jedes Strahlerteil wird mit einem 
externen Vorschaltgerät betrieben, 
das an beliebiger Stelle untergebracht 
werden kann. Bei größeren Anlagen 
können die Vorschaltgeräte in einen 
Schaltschrank integriert werden. 
 

 
  
Anwendung 
 
BEST-UVA-Spot eignet sich zur Aushärtung von allen Typen BEST-PL und BEST-KL Kleb-
stoffen, zum Verkleben von Gläsern, Kunststoffen und Metallen und zum Vergießen von 
elektrischen oder elektronischen Bauteilen. Mit BEST-UVA-Spot -Geräten können UV-
Bestrahlungsanlagen aller Art im Baukastensystem wirtschaftlich zusammengestellt werden. 
So können auch größere Flächen durch den Einsatz von mehreren Geräten bestrahlt wer-
den, ebenso Rohre im Durchlaufverfahren. Hierbei werden Polygone (3-6eckig) aus einzel-
nen BEST-UVA-Spot-Geräten zusammengebaut. 
 
 
Umgang mit UV-Strahlung 
 
BEST-UVA-Spot absorbiert UV-Strahlung unterhalb von 315 nm. Es handelt sich also um 
einen reinen UVA-Strahler, der ohne besondere Schutzvorkehrungen nach den Bedienungs-
hinweisen betrieben werden kann. Der Strahler hat das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit 
vom TÜV Bayern. 
 
Achtung: BEST-UVA-Spot  nur mit intakter Filterscheibe einsetzen, andernfalls kann es zu 
Schädigungen an Haut und Augen kommen! 
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Technische Daten 
 
 UVA-Spot 400/T  UVA-Spot 1000  UVA-Spot 2000  
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 
Leistungsaufnahme: 400 W 1.000 W 2.000 W 
Strom: 4,5 A 6 A 6 A 
Anlaufstrom: 7 A 11 A 11 A 
Länge: 222 mm 397 mm 397 mm 
Breite: 265 mm 304 mm 304 mm 
Tiefe: 202 mm 335 mm 335 mm 
Gewicht Leuchte: ca. 1,5 kg ca. 11 kg ca. 11 kg 
Gewicht Vorschaltgerät: ca. 6 kg ca. 19,5 kg ca. 15,5 kg 
 
 
UV-Betrahlungsstärke: 
 
Abstand 20 cm 30 mW / cm2 60 mW / cm2 150 mW / cm2 
Abstand 50 cm 5 mW / cm2 25 mW / cm2 75 mW / cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und 
Verwendung der Produkte der BEST-Klebstoffe GmbH & Co. KG basieren auf unseren neuesten 
Kenntnissen und Erfahrungen. Da die zu verklebenden Materialien aber sehr unterschiedlich sein 
können, und wir auch keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir unbedingt, 
ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haf-
tung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus der mündlichen Beratung begründet werden, es sei 
denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Wir behalten uns Än-
derungen, welche dem technischen Fortschritt dienen, vor. 
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