
 

 

 
Die richtige Lagerung von BEST-CA Schnellkleber 

 
 
 
 
Die Firma BEST-Klebstoffe garantiert eine Lagerfähigkeit im ungeöffneten 

Originalgebinde bei Raumtemperatur (23°C) von 6 Monaten. 

 

Generell kann gesagt werden, je kälter BEST-CA Schnellkleber gelagert werden, 

desto länger ist deren Haltbarkeit. Eine Temperatur von mindestens +10° C oder 

weniger hat sich als ausreichend erwiesen um BEST-CA Schnellkleber bis zu 3  

Jahre ohne Qualitätsverlust aufzubewahren. Kleinere Gebinde sollten noch kühler, 

oder sogar eingefroren gelagert werden, um eine längere Haltbarkeit zu 

gewährleisten. 

 

 

Ab etwa -5° C wird der Alterungsprozess unterbroche n. 

 

Es ist aber immer darauf zu achten, dass die Behältnisse dabei dicht verschlossen 

sind, damit keine Luftfeuchtigkeit an den Klebstoff kommt. Faustregel: Je kälter 

BEST-CA Schnellkleber gelagert werden, umso länger die Haltbarkeit. Die beste 

Verarbeitungstemperatur von BEST-CA Schnellkleber ist und bleibt Zimmer-

temperatur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte 
der BEST-Klebstoffe GmbH & Co. KG basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Da die zu verklebenden 
Materialien aber sehr unterschiedlich sein können, und wir auch keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen 
wir unbedingt, ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann 
weder aus diesen Hinweisen noch aus der mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Wir behalten uns Änderungen, welche dem technischen Fortschritt dienen, vor. 
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